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Diese Anleitung beschreibt die Nutzung des TourGuides mit MapSource und
anschlieRender Ubertragung an ein POI fahiges Gerat.

Die folgenden Gerate unterstitzen zuséatzlich die TourGuide-Funktion:
StreetPilot c550
StreetPilot 2820
StreetPilot 7200 / 7500
Alle ntvi Modelle mit MP3 Player

ZUmo serie

Hinweis: Zur Nutzung benétigen Sie die aktuellste Version von MapSource sowie des POI Loaders.

Sie kdnnen die neueste Version der MapSource Software unter
http:/AMww8.garmin.com/support/download details.jsp?id=209 den POI Loader unter
http:/AMww8.garmin.com/support/download details.jsp?id=927 herunterladen.

Hinweis: Um die aktuellste Version der MapSource betreiben zu kdnnen, benétigen Sie als
Betriebssystem Windows 2000 oder neuer.

Erstellen der Dateien in MapSource

1. Installieren Sie die MapSource Software auf lnrem Computer.

2. Starten Sie die MapSource Software auf lhnrem Computer.
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Abbildung 1: getffnete MapSource Software mit Topographischer Karte
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3. Suchen Sie sich den Bereich auf Ihrer Karte, an dem Sie Ihren Wegpunkt

setzen mochten.

4. Wahlen Sie in Ihrer MenUleiste die Wegpunktfunktion (griines Fahnchen).

5.
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Abbildung 2: Wegpunktfunktion

Wahlen Sie nun auf der Karte die Position, an der der Wegpunkt
gespeichert werden soll und klicken Sie mit der linken Maustaste
darauf. Es wird folgendes Fenster erscheinen:
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Abbildung 3: Wegpunkteigenschaften



6. Geben Sie, wie unter Abbildung 3 ersichtlich, den gewiinschten Namen
und ggf. einen Kommentar ein.

7. Entfernen Sie nun bei ,Anné&herung“ das Hakchen bei ,Unbekannt” und
geben Sie die gewiinschte Entfernung ein, bei der das Musikstlck
starten soll.

Abbildung 4: Wegpunkteigenschaften mit eingegebenem Annédherungsalarm

8. Wahlen Sie nun ,Durchsuchen...” und geben Sie den Pfad der
gewlnschten Musikdatei an.



Abbildung 5: Wegpunkteigenschaften mit angegebenem Dateipfad

9. Speichern Sie lhre Einstellungen, indem Sie mit ,,OK* bestatigen.

10. Sie sehen nun wieder das Kartenfenster. Der Wegpunkt wird IThnen
unter ,Wegpunkte* angezeigt:

Abbildung 6: Abgespeicherter Wegpunkt im Kartenfenster

11.Sollten Sie weitere TourGuide Punkte speichern wollen, wiederholen
Sie die Schritte 5 bis 9 dieser Anleitung.



12.Wenn Sie alle Ihre Wegpunkte angelegt haben, wahlen Sie in
MapSource ,Datei” - ,Speichern unter®. Wahlen Sie einen Speicherort,
legen Sie dort einen Ordner an und speichern Sie die Datei im .gpXx
Format ab.

Abbildung 7: Speichern der Datei im GPX Format

Ubertragen mit dem POI Loader

1. Installieren Sie den POI Loader
2. Schlie3en Sie Ihr POI — fahiges Gerat an lhren Rechner an.

3. Starten Sie den POI Loader

Abbildung 8: Startbildschirm POI Loader



4. Klicken Sie auf ,Weiter”. Der POI Loader sucht nun nach dem Geréat
und zeigt Ihnen dieses an.

Abbildung 9: POI Loader Gerateauswabhl

5. Betatigen Sie die Schaltflache ,Weiter” und wéhlen Sie im Fenster aus,
dass Sie neue POI auf dem Geréat installieren wollen.

Abbildung 10: Neue POI auf dem Gerét installieren

6. Wahlen Sie ,Weiter” und geben im folgenden Fenster tUber
,Durchsuchen...“ den Ordner an, in dem Sie die Tour Guide Punkte
gespeichert haben.



Abbildung 11: Auswahl des Ordners

7. Wahlen Sie ,Express” aus und driicken Sie erneut auf ,Weiter®. Der
POI — Loader Ubertragt nun die Dateien auf Ihr Gerat und bestatigt
Ihnen abschlie3end den erfolgreichen Vorgang.

Abbildung 12: Meldung des POI Loaders

8. Wabhlen Sie ,Fertig stellen”. Der POI Loader wird beendet und die
Punkte sind erfolgreich auf Ihrem Gerat gespeichert.



Hilfe/FAQ:

Unser Online Service steht Ihnen unter http://www.garmin.de/support rund um
die Uhr bei allen Fragen schnell und unkompliziert zur Verfigung. In der
Hilfe/FAQ finden Sie Antworten auf haufig gestellte Fragen. Uber das
Kontaktformular erreichen Sie unseren Customer Service einfach, schnell und
kostenlos.
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